TASIEMKI KALENDARZOWE - ZASADY PRZYGOTOWANIA PROJEKTU

e KOLORYSTYKA PROJEKTOW POWINNA BYC PODANA W BARWACH: PANTONE C (SOLID COATED) lub CMYK

® DOPUSZCZALNE FORMATY ZAPISU PROJEKTU TO: PDF, EPS, CDR (X4 wersja najwyzsza)

® WSZYSTKIE OBIEKTY ZNAJDUJACE SIE W PROJEKCIE POWINNY BYC ZAMIENIONE W KRZYWE (TEKSTY, LOGOTYPY ITP)
¢ PRZEJSCIA TONALNE SKtADAJACE SIE Z SETEK DROBNYCH OBIEKTOW W KRZYWYCH SA NIEPOZADANE

TASIEMKA Z RAPORTEM PODANE ODLEGLOSCI SA PRZYKLADOWE

JEZELI W PROJEKCIE AWERSU TASIEMKI ZNAJDUJE SIE UKLAD NIESTANDARDOWY, NA REWERSIE POWINNA
ZNAJDOWAC SIE WERSJA Z CIAGLYM WZOREM.
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TASIEMKA BEZ RAPORTU PODANE ODLEGLOSCI SA PRZYKLADOWE
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